
仕様書 NO.94106001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕  様  書  
 
 
 
 

カトウ全油圧式オールテレーンクレーン  

 

ＫＡ－４０００ 

 
 

キャリヤ：日産ディーゼルＫＣ－ＡＬ６３０ＹＮ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社  加藤製作所  
 
 



仕様書 NO.94106001 

1 

ク レ ー ン 部 主 要 諸 元 
 
１．名    称     ４００ ton 吊りオールテレーンクレーン 
 
２．型    式     カトウ  ＫＡ－４０００ 

 
３．  クレーン性能 

 
最大定格総荷重 

 
メインブーム     １３．２ｍブーム            ４００ｔ× ３．０ｍ  
           １７．７ｍブーム            ２００ｔ× ６．０ｍ 
           ２２．２ｍブーム            ２００ｔ× ６．０ｍ 
           ３１．２ｍブーム            １３０ｔ×１０．０ｍ 
           ４０．２ｍブーム            １１０ｔ×１０．０ｍ 
           最大作業半径             １０．３ｔ×３８．０ｍ 

                                
ヘビーチルトジブ   ９ｍＨＴジブ                   ６５ｔ×１２．０ｍ 
  （ＨＴジブ）   （９ｍＥＸブーム付き）             ４２ｔ×１４．０ｍ 
           １６ｍＨＴジブ                  ４５ｔ×１４．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）             ２８ｔ×１６．０ｍ 
           最大作業半径               ７．２ｔ×６０．０ｍ 

           
ヘビーリフトジブ   １８ｍＨＬジブ              １０７．５ｔ× ８．０ｍ 
  （ＨＬジブ）   （９ｍＥＸブーム付き）            ４０．５ｔ×１２．０ｍ 
           ２７ｍＨＬジブ                  ７１ｔ×１２．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）             ３４ｔ×１４．０ｍ 
           ３６ｍＨＬジブ                  ４７ｔ×２２．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）             ２８ｔ×１６．０ｍ 
           ４５ｍＨＬジブ                  ２９ｔ×２０．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）            ２１．５ｔ×１８．０ｍ 
           ５４ｍＨＬジブ                １１．５ｔ×５５．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）           １１．５ｔ×２６．０ｍ 
           ６３ｍＨＬジブ                 ９．１ｔ×２２．０ｍ 
           （９ｍＥＸブーム付き）            ９．０ｔ×２４．０ｍ 
           最大作業半径                            ３．０ｔ×９５．０ｍ 
 

    ブーム長さ           １３．２ｍ ～ ４０．２ｍ 

     
   ＥＸブーム長さ       ９ｍ 

 
ＨＴジブ長さ         ９ｍ、１６ｍ （＋０．５ｍ） 
                             オフセット   ８゜～ ４５゜ 
 
ＨＬジブ長さ         １８ｍ ～ ６３ｍ （＋８．５５ｍ） 
                             オフセット １０゜～ ６０゜ 

 
    最大地上揚程           ４０．７ｍ （ブーム） 
                           ６４．３ｍ （ＨＴジブ） 
                         １１８．６ｍ （ＨＬジブ） 
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 ブーム起伏範囲      －１．２゜～ ８３゜ 

巻上ロープ速度    主巻（5 層） 高速：160 ｍ/min 低速：95 ｍ/min 
補巻（5 層） 高速：160 ｍ/min 低速：95 ｍ/min 

 
ブーム上げ速度    122sec/ -1.2゜～83゜ 

 
ブーム伸長速度    186sec/ 27 ｍ 

 
旋回速度       高速：1.3min -1 低速：0.65min -1 

 
４．  上部旋回体の装置及び構造 
 

ブーム形式            箱形４段全油圧伸縮式 （３・４段同時） 
 
ブーム伸縮装置        油圧シリンダ（3 本） 
 
ブーム起伏装置        油圧シリンダ直押式 

 
巻上装置              油圧モータ駆動、減速機一体型（ディスクブレーキ内蔵）  
           シングルウインチ２基 
 
旋回装置       油圧モータ駆動、減速機一体型（ネガティブブレーキ内蔵）  
           フリー・ロック切換式 

 
旋回サークル          ３列ローラ式 

 
アウトリガ装置        油圧垂直支持式（センタサポート、ミッドサポート（フロントのみ）  
           及びリヤジャッキ併用）、フロート手動格納式  

 
アウトリガ張出幅   ９．４ｍ、７．６ｍ、６．０ｍ、４．５ｍ  

 
ロープ （主巻）   タフナフレックス φ２４×５５０ｍ 
    （補巻）   タフナフレックス φ２４×５１０ｍ 
 
フック        ４００ｔ（２０＋１８本掛）  ２００ｔ（１９本掛） 

             １１５ｔ（１０本掛）           ７２ｔ（６本掛） 
                           ２４ｔ（２本掛）       １２ｔ（１本掛） 
 
５．カウンタウエイト   １３５ｔ、１１５ｔ、９５ｔ、７５ｔ、４７．５ｔ、２０ｔ選択式  

 
６．クレーン用エンジン 

 
    名    称              日デ  ＲＦ８１４ （国土交通省排出ガス規制適合） 

 
    型    式         水冷４サイクルＶ型８気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン 

 
  総排気量         １６．９９１Ｌ 

 
  最大出力         ２１７ｋＷ（２９５ＰＳ）／１９５０ min -1 
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   最大トルク            １１４７Ｎ・ｍ（１１７ｋｇ・ｍ）／１３００ min -1 
 
  燃料タンク容量    ３００Ｌ 
７．油圧装置 

 
  オイルポンプ     ２連斜軸型バリアブルピストンポンプ＋斜板型バリアブルピストンポンプ  

＋２連ギヤ型ポンプ 

 
  オイルモータ     巻上用  斜板型バリアブルピストンモータ 
             旋回用  ラジアルピストンモータ 
 
 
  コントロールバルブ  マルチプル自動復元式（圧力補償付流量調整弁付）  

 
  シリンダ       高圧ダブルアクティング式 

 
  オイルリザーバ    １８５０Ｌ 

 
８．安全装置       ＡＣＳ（全自動過負荷防止装置、音声警報装置付）、作業範囲制限装置  
             アウトリガ張出幅自動検出装置、旋回位置検出装置、過巻防止装置、  
             ブーム自然降下防止装置、ドラムロック装置、ドラム回転計、  
             ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、  
             油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、角度指示器、  
             ＡＣＳ外部表示灯、風速計、スタンション（ブーム左側）  

 
９．標準装置              クレーンキャブ振出・チルト装置、エアコンディショナ、  
                          オイルクーラ，ＡＭ／ＦＭラジオ，リモコン式サーチライト，  
                          ドラム監視カメラ 

 
１０．オプション     スタンション（ブーム右側）         
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キ ャ リ ヤ 部 主 要 諸 元 
 
１．車名及び型式          ニッサンディ－ゼル  ＫＣ－ＡＬ６３０ＹＮ 
 
２．走行性能（台車のみ） 
 
    最高速度             ６０ｋｍ／ｈ 

 
    登坂能力              ０．４４（tanθ） 

 
    最小回転半径     １１．６ｍ 

 
３．寸法・重量（台車のみ） 

 
  全    長       １４，３６０ｍｍ 

 
    全    幅                ３，０００ｍｍ 

 
    全    高                ２，８７０ｍｍ 
 
    軸    距                ２，７７０＋１，９５０＋１，６５０＋１，７００＋１，６５０  
                            ＝９，７２０ｍｍ 

 
    輪    距（前輪）        ２，５１０ｍｍ 
            （後輪）        ２，５１０ｍｍ 
 
    乗    員               ２ 人  
 
    車両総重量             ４４，９５０ｋｇ 

 
５．  寸法（構内走行姿勢） 

 
全    長              １６，０２０ｍｍ 

 
    全    幅                 ３，０００ｍｍ 

 
    全    高                 ４，１６５ｍｍ 

 
６．  エンジン 

 
名    称               日デ  ＲＨ１０ 

 
型    式               水冷４サイクルＶ型１０気筒  直接噴射式ディーゼルエンジン   

 
    総排気量               ２６．５０７Ｌ 
 
    最大出力               ３３１ｋＷ（４５０ＰＳ）／２２００ min -1 
 
    最大トルク             １５６９Ｎ・ｍ（１６０ｋｇ・ｍ）／１４００ min -1 
 
    燃料タンク容量         ３００Ｌ 
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７．タイヤ  （前輪）       ４４５／９５Ｒ２５ １７７Ｅ ＲＯＡＤ（９００ｋＰａ（９ｂａｒ））  
            （後輪）       ４４５／９５Ｒ２５ １７７Ｅ ＲＯＡＤ（９００ｋＰａ（９ｂａｒ））  
 
８．電気システム           ２４Ｖ 
 
９．バッテリ              １１５Ｆ５×２ 

 
 
【注意】 
１．  本機は公道を走行する場合、旋回体及びブームを別送し台車のみで走行しなければなりません。  
２．  道路法による基本通行条件のＣ条件適合車です。  
３．  道路を通行する場合には、道路法により通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が  

必要です。 
４．  構内を移動する時に限り構内走行姿勢図のような状態で移動できます。  

但し、走行速度は２５ km/h 以下で走行してください。 
５．  クレーンの旋回体にカウンタウエイトを装着している時は、必ずアウトリガを使用した状態に 

してください。 
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定格総荷重表 
１） 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他の 
   つり具等の質量を含んだ値です。尚、太枠の上側は、機械の強度によって定められ、下側は 
   機械の安定度によって定められています。 
 
２） 定格総荷重は、アウトリガ・センタサポート・ミッドサポート・リアジャッキ・ブームロックを使用した  

状態で、アウトリガ張出幅とカウンタウエイトの装備状態により、次のように区分されます。 
 

性能区分表 
カウンタウエイト質量  

アウトリガ張出幅 １３５
ton 

１１５
ton 

９５ 
ton 

７５ 
ton 

４７．５
ton 

２０ 
ton 

０ 
ton 

ｵﾝ 
ｷｬﾘｱ 

前方  Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ※ 
側方（前） ９．４ｍ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ※ 

９．４ｍ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ 
７．６ｍ － － － Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｇ 
６．０ｍ － － － － Ｆ Ｇ Ｈ Ｈ 

側方（後） 

４．５ｍ － － － － － Ｈ Ｈ Ｈ 
後方（RJ 付）  Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ 

※印の範囲では、作業できません。 
 
ブーム条件における性能範囲表 

ブーム Ｓ～Ｈ 
ブーム＋ヘビーチルトジブ１・２段 Ｓ～Ｇ 
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーチルトジブ１段  Ｓ～Ｇ 
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーチルトジブ２段  Ｓ～Ｆ 
ブーム＋ヘビーリフトジブ１～６段  Ｓ～Ｃ 
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーリフトジブ１～６段  Ｓ～Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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ブーム　定格総荷重表(通常伸縮）
Ｓ性能

13.2mﾌﾞｰﾑ

重荷重

3.0 400.0 200.0 200.0                               

3.5 340.0 200.0 200.0                               

4.0 300.0 200.0 200.0 200.0                     

4.5 265.0 200.0 200.0 200.0                     

5.0 240.0 200.0 200.0 200.0                     

6.0 200.0 200.0 200.0                     

7.0 198.9 191.9 185.5 130.0           

8.0 173.8 172.1 167.4 130.0 110.0

9.0 152.7 151.1 149.9 130.0 110.0

10.0 133.5 134.2 133.1 130.0 110.0

11.0 93.8 120.4 119.3 121.9 107.3

12.0 108.9 107.8 110.4 100.4

14.0 91.0 89.8 92.3 88.7

16.0 76.4 78.7 78.3

18.0 65.9 68.2 69.3

20.0           36.0 59.8 60.9

22.0           53.0 54.0

24.0           47.3 48.3

26.0           42.5 43.4

28.0                     32.8 39.4

30.0                     35.8

32.0                     32.7

34.0                               30.0

36.0                               25.0

38.0                               10.3

掛数 38 19 19 19 12 10

危険角度(°） － － － － － －

フック種類 400ｔ 200ｔ 200ｔ 200ｔ 200ｔ 115ｔ

フック質量 8.42t 2.6t 2.6t 2.6t 2.6t 2.1t

(単位：ｔｏｎ）

14

22.2mﾌﾞｰﾑ 31.2mﾌﾞｰﾑ 40.2mﾌﾞｰﾑ作業半径（m） 13.2mﾌﾞｰﾑ 17.7mﾌﾞｰﾑ
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　　ブーム　定格総荷重表（特殊伸縮）

3.0 200.0

3.5 200.0

4.0 200.0 130.0           

4.5 200.0 130.0           

5.0 200.0 130.0           

6.0 200.0 130.0 110.0

7.0 198.9 130.0 110.0

8.0 173.8 125.9 110.0

9.0 152.7 114.8 106.8

10.0 133.5 105.4 98.9

11.0 93.8 97.5 90.7

12.0 90.6 83.6

14.0 79.4 72.2

16.0 70.6 63.3

18.0 63.7 56.2

20.0 41.8 50.4

22.0 45.6

24.0 41.6

26.0 38.1

28.0 35.2

掛数 19 12 10

危険角度（°） － － －

フック種類 200ｔ 200ｔ 115ｔ

フック質量 2.6t 2.6t 2.1t

(単位：ｔｏｎ）

15

作業半径（m)

Ｓ性能

13.2mﾌﾞｰﾑ 22.2mﾌﾞｰﾑ 31.2mﾌﾞｰﾑ
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ヘビーチルト　定格総荷重表
Ｓ性能

ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重

（゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton)

10.0 80.1 65.0                                           

11.0 79.0 65.0 80.0 61.8                             

12.0 77.9 65.0 78.9 59.7                             

14.0 75.6 64.0 76.6 56.0 78.3 44.1 79.6 32.4

16.0 73.3 59.5 74.2 52.8 75.9 42.0 77.0 31.4

18.0 70.8 54.8 71.7 49.9 73.4 40.2 74.4 30.6

20.0 68.3 49.7 69.2 47.0 70.8 38.6 71.8 29.9

22.0 65.7 45.4 66.6 43.3 68.2 37.1 69.0 29.2

24.0 63.1 41.8 64.0 40.0 65.5 35.8 66.2 28.7

26.0 60.3 38.6 61.2 37.2 62.7 34.7 63.2 28.2

28.0 57.5 35.9 58.4 34.7 59.7 32.9 60.2 27.8

30.0 54.6 33.5 55.4 32.5 56.6 31.1 56.9 27.6

32.0 51.5 31.4 52.3 30.6 53.4 29.5 53.5 27.4

34.0 48.2 29.4 49.0 28.9 49.9 28.1 49.9 27.2

36.0 44.7 26.9 45.4 27.1 46.2 26.8

38.0 40.9 24.7 41.6 24.9 42.1 25.0

40.0 36.8 22.7 37.3 22.9 37.5 22.9

42.0 32.0 20.9 32.4 21.0

44.0 26.2 18.4 26.4 18.5

46.0 18.1 12.6

危険角度(°）

フック種類

フック質量

掛数

16

2.1t 2.1t 2.1t 2.1t

115ｔ 115ｔ 115ｔ 115ｔ

8 15 30 45

8 8 8 8

offset　３０゚ offset　４５゚

40.2mﾌﾞｰﾑ＋0.5m+9m ﾍﾋﾞｰﾁﾙﾄ

作業半径（m)

offset　８゚ offset　１５゚



仕様書ＮＯ.94106001

Ｓ性能

ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重

（゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton)

12.0 80.0 45.0                                           

14.0 78.0 45.0 79.7 38.4                             

16.0 76.0 41.7 77.6 35.9                             

18.0 73.9 38.7 75.5 33.6 78.7 25.5               

20.0 71.8 36.0 73.4 31.7 76.5 24.2 79.1 17.8

22.0 69.6 33.7 71.2 29.9 74.3 23.1 76.7 17.3

24.0 67.4 31.7 69.0 28.2 72.0 22.1 74.3 16.8

26.0 65.2 29.7 66.8 26.6 69.7 21.2 71.8 16.3

28.0 62.9 27.8 64.4 25.1 67.3 20.4 69.3 15.9

30.0 60.5 26.1 62.0 23.8 64.8 19.7 66.7 15.6

32.0 58.0 24.5 59.6 22.7 62.2 19.0 63.9 15.3

34.0 55.5 23.2 57.0 21.6 59.6 18.5 61.1 15.0

36.0 52.8 22.0 54.3 20.7 56.8 17.9 58.1 14.8

38.0 50.1 20.9 51.5 19.8 53.9 17.4 54.9 14.6

40.0 47.2 19.9 48.6 19.0 50.7 17.0 51.5 14.5

42.0 44.1 19.0 45.4 18.3 47.4 16.7

44.0 40.7 18.2 42.0 17.7 43.8 16.4

46.0 37.1 17.4 38.3 17.1 39.7 16.2

48.0 33.0 16.5 34.1 16.3 35.0 16.0

50.0 28.2 15.7 29.2 15.7

52.0 22.0 11.8 22.5 12.2

危険角度(°）

フック種類

フック質量

掛数

17

40.2mﾌﾞｰﾑ＋0.5m+16m ﾍﾋﾞｰﾁﾙﾄ

作業半径（m)

offset　８゚ offset　１５゚ offset　３０゚ offset　４５゚

4 4 4 4

11 15 30 45

72ｔ 72ｔ 72ｔ 72ｔ

1.5t 1.5t 1.5t 1.5t
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Ｓ性能

ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重

（゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton)

12.0 79.9 42.0 80.7 37.5                             

14.0 78.0 42.0 78.8 37.5                             

16.0 76.1 39.2 76.9 36.3 78.4 30.4 79.5 26.4

18.0 74.1 36.0 74.9 33.6 76.4 29.3 77.4 25.8

20.0 72.0 33.2 72.8 31.2 74.3 28.2 75.3 25.2

22.0 70.0 30.8 70.8 29.1 72.2 26.6 73.1 24.7

24.0 67.9 28.7 68.6 27.3 70.0 25.1 70.9 23.6

26.0 65.7 26.8 66.5 25.6 67.8 23.8 68.6 22.6

28.0 63.5 25.2 64.3 24.1 65.5 22.6 66.2 21.6

30.0 61.3 23.7 62.0 22.8 63.2 21.5 63.8 20.8

32.0 58.9 22.4 59.7 21.6 60.8 20.5 61.3 20.0

34.0 56.5 21.2 57.2 20.5 58.3 19.6 58.7 19.3

36.0 54.1 20.1 54.7 19.5 55.7 18.8 56.0 18.7

38.0 51.5 18.8 52.1 18.6 53.0 18.0 53.2 18.1

40.0 48.7 17.6 49.4 17.4 50.2 17.2 50.1 17.2

42.0 45.9 16.5 46.5 16.4 47.1 16.2

44.0 42.8 15.5 43.4 15.4 43.9 15.3

46.0 39.5 14.7 40.0 14.6 40.3 14.5

48.0 35.9 13.8 36.4 13.8 36.4 13.8

50.0 31.9 13.1 32.2 13.1

52.0 27.2 11.7 27.3 11.8

54.0 21.0 8.0 20.7 7.9

危険角度(°）

フック種類

フック質量

掛数

18

66 6 6

作業半径（m)

offset　８゚ offset　１５゚

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+0.5m+9m ﾍﾋﾞｰﾁﾙﾄ

offset　３０゚ offset　４５゚

45

72ｔ 72ｔ 72ｔ 72ｔ

16 16 30

1.5t 1.5t 1.5t 1.5t
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Ｓ性能

ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重 ﾌﾞｰﾑ角 荷重

（゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton) （゚） (ton)

14.0 79.7 28.0                                           

16.0 78.1 28.0 79.5 24.8                             

18.0 76.3 26.2 77.8 23.4                             

20.0 74.6 24.0 76.0 22.0 78.7 17.1               

22.0 72.8 22.2 74.2 20.6 76.9 16.4 79.1 14.0

24.0 70.9 20.5 72.3 19.2 75.0 15.8 77.1 13.6

26.0 69.1 19.1 70.5 18.0 73.1 15.3 75.1 13.3

28.0 67.2 17.8 68.6 16.9 71.2 14.8 73.1 13.0

30.0 65.2 16.7 66.6 15.9 69.2 14.3 71.0 12.8

32.0 63.3 15.7 64.6 15.0 67.1 13.8 68.9 12.5

34.0 61.3 14.8 62.6 14.1 65.0 13.1 66.7 12.3

36.0 59.2 13.9 60.5 13.4 62.9 12.5 64.4 12.0

38.0 57.1 13.2 58.4 12.7 60.7 11.9 62.1 11.5

40.0 54.9 12.5 56.2 12.1 58.4 11.4 59.6 11.1

42.0 52.6 11.8 53.9 11.5 56.0 10.9 57.1 10.7

44.0 50.2 11.3 51.5 11.0 53.5 10.5 54.4 10.4

46.0 47.8 10.7 49.0 10.5 50.9 10.1 51.5 10.1

48.0 45.2 10.2 46.4 10.0 48.1 9.7 48.5 9.8

50.0 42.4 9.8 43.6 9.6 45.1 9.4

52.0 39.5 9.4 40.6 9.2 41.9 9.1

54.0 36.3 8.9 37.3 8.8 38.3 8.8

56.0 32.7 8.5 33.7 8.5 34.3 8.5

58.0 28.7 8.2 29.5 8.1

60.0 23.7 6.9 24.3 7.2

危険角度(°）

フック種類

フック質量

掛数

19

offset　４５゚

作業半径（m)

offset　８゚ offset　１５゚

4

1.5t 1.5t

offset　３０゚

1.5t

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+0.5m+16m ﾍﾋﾞｰﾁﾙﾄ

4 4

1.5t

4

17 17 30 45

72ｔ 72ｔ 72ｔ 72ｔ
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ヘビーリフトジブ　定格総荷重表　
Ｓ性能

作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚
7.0 101.5                                         
8.0 94.3                                         
9.0 88.0                                         
10.0 82.4                                         
11.0 77.5 78.4                               
12.0 73.1 74.0                               
14.0 65.5 66.3 67.4                     
16.0 59.3 60.0 61.0                     
18.0 52.2 54.3 55.5 52.5           
20.0 46.1 47.8 49.8 50.4 40.4
22.0 41.1 42.5 44.1 47.3 39.5
24.0 36.9 38.1 39.4 42.0 39.0
26.0 33.4 34.4 35.5 37.5 38.7
28.0 30.4 31.2 32.1 33.7
30.0 27.8 28.5 29.2 30.4
32.0 25.6 26.1 26.6
34.0 23.5 23.9 24.3
36.0 21.7 22.0

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ
フック質量 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t

掛数 10 10 10 10 10
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

8.0 107.5                                         
9.0 100.8                                         
10.0 94.8                                         
11.0 89.4 90.7                               
12.0 84.6 85.8                               
14.0 76.4 77.3 77.6                     
16.0 69.5 70.3 71.5                     
18.0 63.6 64.4 65.5 55.1           
20.0 58.7 59.4 60.3 53.0 42.4
22.0 53.9 55.0 55.8 51.1 41.5
24.0 48.4 50.1 51.9 49.6 40.9
26.0 43.8 45.2 46.8 47.2 40.4
28.0 39.9 41.0 42.4 44.0 40.3
30.0 36.5 37.4 38.5 39.8
32.0 33.6 34.3 35.2 36.2
34.0 31.0 31.6 32.3 33.0
36.0 28.7 29.2 29.7
38.0 26.7 27.0 27.3
40.0 22.8 23.9

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ
フック質量 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t

掛数 10 10 10 10 10
(単位：ｔｏｎ）

20

13.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径 offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

10.0 93.0                                         
11.0 90.4                                         
12.0 84.4                                         
14.0 74.3 79.2                               
16.0 66.1 70.1 70.3                     
18.0 59.4 62.7 63.5                     
20.0 53.8 56.5 57.6 55.9           
22.0 49.1 51.3 52.7 51.6 43.8
24.0 45.0 46.9 48.4 47.5 43.0
26.0 41.5 43.1 44.7 44.0 42.5
28.0 38.4 39.7 41.4 40.9 40.7
30.0 35.6 36.8 38.1 38.2 38.1
32.0 33.1 33.9 34.6 35.3
34.0 30.3 30.9 31.5 32.1
36.0 27.7 28.3 28.7 29.1
38.0 25.5 25.9 26.3
40.0 23.4 23.8 24.0
42.0 21.6 21.8 22.0
44.0 17.7 18.7
46.0 9.5

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ １１５ｔ
フック質量 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t 2.1t

掛数 8 8 8 8 8
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

14.0 55.0                                         
16.0 55.0 55.0                               
18.0 55.0 55.0 55.0                     
20.0 54.2 54.8 54.4                     
22.0 48.8 49.5 49.3 47.7           
24.0 44.3 45.0 44.9 44.9 41.5
26.0 40.4 41.1 41.1 41.1 41.2
28.0 37.0 37.8 37.8 37.8 37.9
30.0 34.1 34.8 34.8 34.9 35.0
32.0 31.5 32.2 32.3 32.4 32.5
34.0 29.2 29.9 30.0 30.1 30.2
36.0 27.0 27.8 28.0 28.0
38.0 24.7 25.4 26.0 26.3
40.0 22.7 23.3 23.8 24.2
42.0 20.8 21.3 21.7 22.0
44.0 19.1 19.6 19.9 20.1
46.0 17.5 17.9 18.2
48.0 16.0 16.3 16.5
50.0 14.5 14.8 14.9

危険角度（°） 12 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）
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22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

31.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

12.0 67.5                                         
14.0 60.9                                         
16.0 55.3 56.2                               
18.0 50.6 51.4                               
20.0 46.6 47.3 48.3                     
22.0 43.1 43.7 44.6                     
24.0 39.0 40.6 41.4                     
26.0 35.3 36.7 38.5 33.5           
28.0 32.2 33.4 34.9 32.3 25.7
30.0 29.5 30.5 31.8 31.2 25.2
32.0 27.1 28.0 29.1 30.2 24.7
34.0 25.0 25.8 26.8 28.6 24.5
36.0 23.1 23.8 24.7 26.2
38.0 21.5 22.0 22.8 24.0
40.0 20.0 20.5 21.1 21.9
42.0 18.6 19.0 19.5
44.0 17.4 17.6
46.0 16.1

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

12.0 71.0                                         
14.0 70.4                                         
16.0 64.3 65.4                               
18.0 59.1 60.1                               
20.0 54.7 55.6 50.7                     
22.0 50.8 51.6 47.9                     
24.0 47.4 48.1 45.4                     
26.0 44.3 45.0 43.2 35.2           
28.0 41.6 42.3 41.2 33.9 27.1
30.0 39.2 39.8 38.7 32.8 26.5
32.0 36.0 37.3 36.5 31.9 26.0
34.0 33.3 34.4 34.5 31.0 25.7
36.0 30.9 31.7 32.5 30.3 25.5
38.0 28.6 29.3 30.0 29.7 25.5
40.0 26.5 27.1 27.7 28.3
42.0 24.6 25.1 25.6 26.1
44.0 22.9 23.4 23.7
46.0 21.4 21.7 21.9
48.0 19.3 20.2
50.0 13.7

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）
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13.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

14.0 58.5                                         
16.0 58.5                                         
18.0 56.4 58.5                               
20.0 51.4 54.8                               
22.0 47.1 50.1 49.1                     
24.0 43.4 46.0 45.5                     
26.0 40.2 42.4 42.0 36.3           
28.0 37.3 39.2 38.9 35.1           
30.0 34.8 36.4 36.2 34.1 27.5
32.0 32.5 34.0 33.8 33.1 27.0
34.0 30.4 31.7 31.6 31.3 26.6
36.0 28.6 29.7 29.7 29.4 26.3
38.0 26.9 27.9 28.0 27.7 26.2
40.0 24.9 25.8 26.5 26.2 26.1
42.0 23.1 23.8 24.4 25.0
44.0 21.3 22.0 22.5 23.1
46.0 19.8 20.4 20.8 21.1
48.0 18.4 18.8 19.2
50.0 17.1 17.4 17.6
55.0 6.5

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

16.0 40.5                                         
18.0 40.5                                         
20.0 40.5 40.5                               
22.0 40.5 40.5                               
24.0 40.5 40.5 40.5                     
26.0 39.8 39.7 39.7                     
28.0 36.4 36.4 36.5 35.4           
30.0 33.5 33.5 33.6 33.9           
32.0 30.9 31.0 31.1 31.4 28.3
34.0 28.6 28.7 28.8 29.1 27.9
36.0 26.6 26.7 26.8 27.1 27.3
38.0 24.8 24.8 25.0 25.2 25.5
40.0 23.1 23.2 23.3 23.6 23.8
42.0 21.7 21.8 21.9 22.1 22.3
44.0 20.3 20.5 20.5 20.7 20.9
46.0 18.7 19.3 19.4 19.5
48.0 17.3 17.9 18.3 18.4
50.0 15.8 16.6 17.1 17.5
55.0 12.7 13.2 13.6
60.0 9.4 10.3

危険角度（°） 16 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）
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22.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

31.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 22.0                                         
20.0 22.0                                         
22.0 22.0 22.0                               
24.0 22.0 22.0                               
26.0 22.0 22.0 22.0                     
28.0 22.0 22.0 22.0                     
30.0 22.0 22.0 22.0 22.0           
32.0 22.0 22.0 22.0 22.0           
34.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
36.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
38.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
40.0 21.1 21.5 22.0 22.0 22.0
42.0 19.6 20.0 20.4 20.9 21.3
44.0 18.3 18.6 19.0 19.5 19.8
46.0 17.0 17.4 17.7 18.1 18.4
48.0 15.9 16.2 16.5 16.9 17.1
50.0 15.0 15.2 15.4 15.8
55.0 11.8 12.6 13.2 13.4
60.0 9.1 9.7 10.2
65.0 6.8 7.2 7.4

危険角度（°） 24 24 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

24

40.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

16.0 47.0                                         
18.0 47.0                                         
20.0 43.4 44.3                               
22.0 40.2 41.1                               
24.0 37.4 38.2                               
26.0 35.0 35.7 35.5                     
28.0 32.8 33.4 33.5                     
30.0 30.4 31.4 31.8                     
32.0 28.0 29.2 30.3 24.6           
34.0 25.8 26.9 28.3 23.6           
36.0 23.9 24.9 26.1 22.8 18.0
38.0 22.2 23.1 24.2 22.0 17.5
40.0 20.7 21.4 22.4 21.4 17.2
42.0 19.3 20.0 20.8 20.8 17.0
44.0 18.0 18.6 19.4 20.3 16.9
46.0 16.9 17.4 18.1 19.3
48.0 15.8 16.3 16.8 17.9
50.0 14.8 15.2 15.7
55.0 12.5

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 47.0                                         
20.0 47.0                                         
22.0 47.0 47.0                               
24.0 44.1 44.7                               
26.0 41.3 42.0 36.8                     
28.0 38.9 39.5 34.9                     
30.0 36.7 37.3 33.2                     
32.0 34.6 35.2 31.6                     
34.0 32.8 33.1 30.3 24.8           
36.0 31.1 31.2 29.0 24.0           
38.0 29.6 29.5 27.8 23.3 18.6
40.0 27.5 28.0 26.8 22.6 18.2
42.0 25.6 26.5 25.9 22.0 17.9
44.0 23.8 24.6 24.9 21.5 17.7
46.0 22.3 23.0 23.7 21.0 17.6
48.0 20.8 21.4 22.0 20.7
50.0 19.5 20.1 20.6 20.4
55.0 16.6 16.9 17.2

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

25

13.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 42.0                                         
20.0 42.0                                         
22.0 42.0                                         
24.0 40.8 42.0                               
26.0 37.9 40.5                               
28.0 35.4 37.7 35.8                     
30.0 33.0 35.1 34.2                     
32.0 31.0 32.8 32.6                     
34.0 29.1 30.7 30.5 25.7           
36.0 27.4 28.9 28.6 24.9           
38.0 25.8 27.1 26.9 24.1 19.3
40.0 24.4 25.5 25.3 23.5 18.9
42.0 23.0 24.1 23.9 22.9 18.6
44.0 21.8 22.8 22.6 22.3 18.4
46.0 20.7 21.6 21.4 21.3 18.2
48.0 19.4 20.3 20.4 20.3 18.2
50.0 18.1 18.8 19.5 19.3
55.0 15.2 15.7 16.2 16.6
60.0 12.2 12.8 13.1

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 28.0                                         
20.0 28.0                                         
22.0 28.0                                         
24.0 28.0 28.0                               
26.0 28.0 28.0                               
28.0 28.0 28.0                               
30.0 28.0 28.0 28.0                     
32.0 28.0 28.0 28.0                     
34.0 28.0 28.0 28.0                     
36.0 26.3 26.5 26.8 26.1           
38.0 24.5 24.7 24.9 25.4           
40.0 22.8 23.0 23.3 23.7 19.9
42.0 21.3 21.5 21.8 22.2 19.6
44.0 20.0 20.2 20.4 20.8 19.3
46.0 18.8 18.9 19.1 19.5 19.1
48.0 17.7 17.8 18.0 18.3 18.6
50.0 16.7 16.8 16.9 17.2 17.5
55.0 13.8 14.6 14.7 14.9
60.0 11.1 11.8 12.5 13.1
65.0 8.7 9.3 9.7
70.0 5.4 6.4

危険角度（°） 20 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）
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31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 16.0                                         
24.0 16.0                                         
26.0 16.0                                         
28.0 16.0 16.0                               
30.0 16.0 16.0                               
32.0 16.0 16.0 16.0                     
34.0 16.0 16.0 16.0                     
36.0 16.0 16.0 16.0                     
38.0 16.0 16.0 16.0 16.0           
40.0 16.0 16.0 16.0 16.0           
42.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
44.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
46.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
48.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
50.0 15.4 15.8 16.0 16.0 16.0
55.0 13.0 13.4 13.7 14.1 14.4
60.0 10.3 11.3 11.6 12.0
65.0 7.9 8.7 9.3 10.0
70.0 5.9 6.5 6.9
75.0 4.1 4.5 4.7
80.0

危険角度（°） 26 27 30 45 60
フック種類 ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）
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40.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 28.5                                         
20.0 28.5                                         
22.0 28.5                                         
24.0 28.0                                         
26.0 28.0 27.7                               
28.0 28.0 27.7                               
30.0 27.8 27.7 26.9                     
32.0 26.9 27.5 25.9                     
34.0 25.4 26.0 24.6                     
36.0 24.0 24.6 23.4                     
38.0 22.4 23.3 22.4 18.1           
40.0 20.8 21.8 21.4 17.4           
42.0 19.4 20.3 20.5 16.8           
44.0 18.2 19.0 19.6 16.2 12.6
46.0 17.0 17.7 18.7 15.7 12.3
48.0 15.9 16.6 17.5 15.2 12.0
50.0 14.9 15.6 16.4 14.8 11.8
55.0 12.8 13.3 13.9 14.0
60.0 11.0 11.3 11.8

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 29.0                                         
20.0 28.9                                         
22.0 28.3                                         
24.0 28.3                                         
26.0 28.3 27.5                               
28.0 28.0 27.4                               
30.0 27.8 27.4                               
32.0 27.6 27.4 26.4                     
34.0 27.5 27.4 25.6                     
36.0 27.5 26.6 24.4                     
38.0 27.4 25.8 23.3                     
40.0 26.1 24.7 22.4 18.3           
42.0 24.9 23.6 21.5 17.7           
44.0 23.7 22.5 20.6 17.1           
46.0 22.6 21.6 19.9 16.6 13.0
48.0 21.2 20.7 19.2 16.1 12.8
50.0 19.9 19.9 18.5 15.7 12.5
55.0 17.0 17.6 17.1 14.8 12.3
60.0 14.5 15.0 15.5 14.4
65.0 11.9 12.8 13.0

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）
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13.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ



仕様書ＮＯ.94106001

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 29.0                                         
20.0 29.0                                         
22.0 28.9                                         
24.0 28.5                                         
26.0 28.2 27.9                               
28.0 27.9 27.8                               
30.0 27.6 27.8                               
32.0 27.5 27.8 26.6                     
34.0 26.9 27.0 25.9                     
36.0 25.4 27.0 25.1                     
38.0 24.0 25.6 24.0                     
40.0 22.6 24.1 23.1 18.9           
42.0 21.4 22.7 22.2 18.3           
44.0 20.3 21.4 21.4 17.7           
46.0 19.3 20.2 20.2 17.2 13.6
48.0 18.3 19.2 19.1 16.8 13.3
50.0 17.4 18.2 18.1 16.3 13.1
55.0 15.4 16.1 16.0 15.4 12.7
60.0 13.2 13.9 14.4 14.3
65.0 10.8 11.4 12.0
70.0 7.7 9.1

危険角度（°） 15 20 30 45 60
フック種類 ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ ７２ｔ
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

20.0 21.5                                         
22.0 21.5                                         
24.0 21.5                                         
26.0 21.5                                         
28.0 21.5 21.5                               
30.0 21.5 21.5                               
32.0 21.5 21.5                               
34.0 21.5 21.5 21.5                     
36.0 21.5 21.5 21.5                     
38.0 21.5 21.5 21.5                     
40.0 21.5 21.5 21.5                     
42.0 21.5 21.5 21.5 20.9           
44.0 20.4 20.6 20.9 20.3           
46.0 19.1 19.4 19.6 19.7           
48.0 18.0 18.2 18.4 18.9 15.2
50.0 16.9 17.1 17.3 17.8 14.9
55.0 14.6 14.7 14.9 15.3 14.4
60.0 12.1 12.8 12.9 13.2 13.4
65.0 9.7 10.6 11.3 11.5
70.0 7.6 8.3 8.9 9.4
75.0 5.8 6.3 6.6
80.0 2.9

          
危険角度（°） 22 22 30 45 60

フック種類 ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）
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31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 12.5                                         
26.0 12.5                                         
28.0 12.5                                         
30.0 12.5                                         
32.0 12.5 12.5                               
34.0 12.5 12.5                               
36.0 12.5 12.5                               
38.0 12.5 12.5 12.5                     
40.0 12.5 12.5 12.5                     
42.0 12.5 12.5 12.5                     
44.0 12.5 12.5 12.5                     
46.0 12.5 12.5 12.5 12.5           
48.0 12.5 12.5 12.5 12.5           
50.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
55.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
60.0 10.5 11.0 11.4 12.0 12.3
65.0 8.5 9.3 9.6 10.1 10.4
70.0 6.5 7.4 8.2 8.5
75.0 4.7 5.4 6.1 6.7

危険角度（°） 31 33 33 45 60
フック種類 ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ ２４ｔ
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）
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40.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 11.5                                         
24.0 11.5                                         
26.0 11.5                                         
28.0 11.5                                         
30.0 11.5 11.5                               
32.0 11.5 11.5                               
34.0 11.5 11.5                               
36.0 11.5 11.5                               
38.0 11.5 11.5 11.5                     
40.0 11.5 11.5 11.4                     
42.0 11.5 11.5 11.1                     
44.0 11.5 11.4 10.7                     
46.0 11.5 11.0 10.4                     
48.0 11.2 10.7 10.2 9.5           
50.0 10.9 10.4 9.9 9.3           
55.0 10.1 9.7 9.4 8.9 8.7
60.0 9.5 9.2 8.9 8.7 8.7
65.0 9.0 8.8 8.7 8.7
70.0 8.7 8.7 8.7

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 11.5                                         
26.0 11.5                                         
28.0 11.5                                         
30.0 11.5                                         
32.0 11.5 11.5                               
34.0 11.5 11.5                               
36.0 11.5 11.5                               
38.0 11.5 11.5 11.5                     
40.0 11.5 11.5 11.5                     
42.0 11.5 11.5 11.2                     
44.0 11.5 11.5 10.9                     
46.0 11.5 11.3 10.6                     
48.0 11.5 11.0 10.4 9.6           
50.0 11.3 10.7 10.1 9.4           
55.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.7
60.0 9.8 9.4 9.1 8.8 8.7
65.0 9.3 9.0 8.8 8.7 8.7
70.0 8.9 8.8 8.7 8.7
75.0 8.7 8.7

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）
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13.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能

作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚
24.0 11.5                                         
26.0 11.5                                         
28.0 11.5                                         
30.0 11.5                                         
32.0 11.5 11.5                               
34.0 11.5 11.5                               
36.0 11.5 11.5                               
38.0 11.5 11.5                               
40.0 11.5 11.5 11.5                     
42.0 11.5 11.5 11.4                     
44.0 11.5 11.5 11.1                     
46.0 11.5 11.5 10.8                     
48.0 11.5 11.3 10.5 9.7           
50.0 11.5 11.0 10.3 9.5           
55.0 10.9 10.3 9.7 9.1 8.7
60.0 10.2 9.7 9.3 8.8 8.7
65.0 9.6 9.2 8.9 8.7 8.7
70.0 9.1 8.9 8.7 8.7
75.0 8.7 8.7 8.7
80.0 5.4 6.7

          
危険角度（°） 12 20 30 45 60

フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

26.0 11.5                                         
28.0 11.5                                         
30.0 11.5                                         
32.0 11.5                                         
34.0 11.5 11.5                               
36.0 11.5 11.5                               
38.0 11.5 11.5                               
40.0 11.5 11.5                               
42.0 11.5 11.5 11.5                     
44.0 11.5 11.5 11.4                     
46.0 11.5 11.5 11.1                     
48.0 11.5 11.5 10.8                     
50.0 11.5 11.5 10.6                     
55.0 11.5 10.8 10.1 9.2           
60.0 10.9 10.2 9.6 8.9 8.7
65.0 10.3 9.7 9.2 8.8 8.7
70.0 9.3 9.3 8.9 8.7 8.7
75.0 7.4 8.3 8.7 8.7
80.0 5.8 6.5 7.0 7.5
85.0 4.4 4.8 5.1

危険角度（°） 22 22 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）
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31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

28.0 8.5                                         
30.0 8.5                                         
32.0 8.5                                         
34.0 8.5                                         
36.0 8.5 8.5                               
38.0 8.5 8.5                               
40.0 8.5 8.5                               
42.0 8.5 8.5                               
44.0 8.5 8.5 8.5                     
46.0 8.5 8.5 8.5                     
48.0 8.5 8.5 8.5                     
50.0 8.5 8.5 8.5                     
55.0 8.5 8.5 8.5 8.5           
60.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
65.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
70.0 8.2 8.5 8.5 8.5 8.5
75.0 6.3 7.3 7.8 8.2 8.3
80.0 4.7 5.6 6.4 6.9
85.0 3.3 4.0 4.7 5.2
90.0 2.0 2.5 3.0

危険角度（°） 32 32 32 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）
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40.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ



仕様書ＮＯ.94106001

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 8.9                                         
24.0 8.8                                         
26.0 8.5                                         
28.0 8.5                                         
30.0 8.2                                         
32.0 8.0                                         
34.0 7.6 6.8                               
36.0 7.1 6.5                               
38.0 6.8 6.1                               
40.0 6.4 5.8                               
42.0 6.1 5.5                               
44.0 5.8 5.3 4.8                     
46.0 5.5 5.0 4.6                     
48.0 5.2 4.8 4.4                     
50.0 5.0 4.6 4.2                     
55.0 4.4 4.1 3.8 3.5           
60.0 4.0 3.7 3.5 3.2           
65.0 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0
70.0 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0
75.0 3.1 3.0 3.0 3.0
80.0 3.0 3.0

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 9.1                                         
24.0 8.7                                         
26.0 8.7                                         
28.0 8.4                                         
30.0 8.2                                         
32.0 8.2                                         
34.0 7.8 6.9                               
36.0 7.4 6.6                               
38.0 7.0 6.3                               
40.0 6.7 6.0                               
42.0 6.3 5.7                               
44.0 6.0 5.4 4.9                     
46.0 5.7 5.2 4.7                     
48.0 5.5 5.0 4.5                     
50.0 5.2 4.8 4.3                     
55.0 4.7 4.3 3.9 3.5           
60.0 4.2 3.9 3.6 3.3           
65.0 3.8 3.6 3.3 3.1 3.0
70.0 3.5 3.3 3.1 3.0 3.0
75.0 3.2 3.1 3.0 3.0
80.0 3.1 3.0 3.0
85.0 3.1 3.0

危険角度（°） 14 20 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）
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17.7mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 9.0                                         
24.0 8.9                                         
26.0 8.7                                         
28.0 8.4                                         
30.0 8.4                                         
32.0 8.3                                         
34.0 8.1                                         
36.0 7.7 6.7                               
38.0 7.3 6.4                               
40.0 6.9 6.1                               
42.0 6.6 5.8                               
44.0 6.3 5.6                               
46.0 6.0 5.3 4.8                     
48.0 5.7 5.1 4.6                     
50.0 5.5 4.9 4.4                     
55.0 4.9 4.4 4.0                     
60.0 4.4 4.0 3.7 3.3           
65.0 4.0 3.7 3.4 3.1 3.0
70.0 3.7 3.4 3.2 3.0 3.0
75.0 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0
80.0 3.2 3.1 3.0 3.0
85.0 3.0 3.0 3.0
90.0 2.5 3.0

危険角度（°） 17 20 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 9.0                                         
26.0 8.8                                         
28.0 8.6                                         
30.0 8.6                                         
32.0 8.4                                         
34.0 8.3                                         
36.0 8.1 6.9                               
38.0 7.8 6.6                               
40.0 7.4 6.4                               
42.0 7.1 6.1                               
44.0 6.8 5.8                               
46.0 6.5 5.6 4.9                     
48.0 6.2 5.4 4.7                     
50.0 5.9 5.2 4.6                     
55.0 5.3 4.7 4.2                     
60.0 4.8 4.3 3.9 3.4           
65.0 4.4 4.0 3.6 3.2 3.0
70.0 4.0 3.7 3.4 3.1 2.9
75.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.9
80.0 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9
85.0 3.2 3.1 3.0 3.0
90.0 3.1 3.0 3.0
95.0 2.3 2.9 3.0

危険角度（°） 26 26 30 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）
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31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

32.0 6.2                                         
34.0 6.2                                         
36.0 6.2                                         
38.0 6.2                                         
40.0 6.2                                         
42.0 6.2 6.2                               
44.0 6.2 6.1                               
46.0 6.2 5.9                               
48.0 6.2 5.6                               
50.0 6.2 5.4 4.7                     
55.0 5.7 5.0 4.3                     
60.0 5.2 4.6 4.0 3.4           
65.0 4.8 4.2 3.7 3.2           
70.0 4.4 3.9 3.5 3.1 2.9
75.0 4.0 3.6 3.3 3.0 2.9
80.0 3.7 3.4 3.2 2.9 2.9
85.0 3.5 3.2 3.0 2.9 2.9
90.0 2.5 3.1 3.0 2.9
95.0 2.1 2.7 2.9

危険角度（°） 39 40 40 45 60
フック種類 １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ １２ｔ
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

36

40.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m+63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ



仕様書ＮＯ.94106001

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

10.0 36.5                                         
11.0 33.9                                         
12.0 31.3                                         
14.0 26.9 28.7                               
16.0 23.4 24.9 26.7                     
18.0 20.6 21.8 23.1                     
20.0 18.2 19.3 20.2 21.5           
22.0 16.1 17.0 17.8 18.9 19.9
24.0 14.4 15.1 15.7 16.7 17.5
26.0 12.8 13.4 14.0 14.8 15.4
28.0 11.4 11.9 12.4 13.1 13.7
30.0 10.2 10.7 11.1 11.7 12.1
32.0 9.2 9.6 9.9 10.4
34.0 8.2 8.6 8.9 9.3
36.0 7.4 7.7 8.0 8.3
38.0 6.7 6.9 7.1
40.0 6.0 6.2 6.4
42.0 5.4 5.6 5.6
44.0 4.9 5.0

危険角度（°） 10 20 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

11.0 39.0                                         
12.0 36.1                                         
14.0 31.3 33.4                               
16.0 27.4 29.2 31.2                     
18.0 24.2 25.7 27.4                     
20.0 21.5 22.7 24.1 25.6           
22.0 19.2 20.3 21.3 22.6 23.7
24.0 17.2 18.2 18.9 20.0 21.0
26.0 15.5 16.2 16.9 17.8 18.6
28.0 14.0 14.6 15.1 15.9 16.6
30.0 12.6 13.1 13.6 14.3 14.8
32.0 11.4 11.8 12.3 12.9 13.3
34.0 10.3 10.7 11.1 11.6
36.0 9.3 9.7 10.0 10.4
38.0 8.5 8.8 9.1 9.4
40.0 7.7 8.0 8.2 8.4
42.0 7.0 7.2 7.4
44.0 6.4 6.5 6.7
46.0 5.8 5.9 5.9
48.0 5.3 5.4
50.0 4.9

危険角度（°） 12 20 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）
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17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

12.0 40.5                                         
14.0 35.5                                         
16.0 31.2 33.3                               
18.0 27.7 29.4 31.5                     
20.0 24.7 26.2 27.9                     
22.0 22.2 23.5 24.9 26.3           
24.0 20.0 21.1 22.2 23.4 24.5
26.0 18.1 19.1 19.9 20.9 21.9
28.0 16.4 17.3 17.9 18.8 19.6
30.0 14.9 15.6 16.2 17.0 17.6
32.0 13.6 14.2 14.7 15.3 15.9
34.0 12.4 12.9 13.3 13.9 14.3
36.0 11.3 11.7 12.1 12.6
38.0 10.3 10.7 11.0 11.4
40.0 9.4 9.8 10.1 10.4
42.0 8.6 8.9 9.2 9.5
44.0 7.9 8.2 8.4 8.6
46.0 7.3 7.5 7.6
48.0 6.7 6.8 6.9
50.0 6.1 6.3 6.3

危険角度（°） 13 20 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 6 6 6 6 6
(単位：ｔｏｎ）

38

22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

14.0 26.0                                         
16.0 22.7                                         
18.0 20.0 21.7                               
20.0 17.7 19.2                               
22.0 15.8 17.1 18.6                     
24.0 14.1 15.3 16.6                     
26.0 12.6 13.7 14.8 16.3           
28.0 11.3 12.3 13.3 14.6           
30.0 10.2 11.0 12.0 13.0 14.0
32.0 9.2 9.9 10.7 11.7 12.5
34.0 8.3 9.0 9.6 10.4 11.2
36.0 7.5 8.1 8.7 9.4 10.0
38.0 6.7 7.3 7.8 8.4 8.9
40.0 6.0 6.5 7.0 7.5 7.9
42.0 5.4 5.9 6.2 6.7
44.0 4.9 5.2 5.6 5.9
46.0 4.7 4.9 5.2

危険角度（°） 23 26 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

14.0 30.0                                         
16.0 26.4                                         
18.0 23.4 25.4                               
20.0 20.9 22.6                               
22.0 18.7 20.2 22.0                     
24.0 16.8 18.2 19.8                     
26.0 15.2 16.4 17.8                     
28.0 13.7 14.8 16.0 17.6           
30.0 12.4 13.4 14.5 15.8           
32.0 11.3 12.2 13.1 14.2 15.2
34.0 10.3 11.0 11.9 12.9 13.7
36.0 9.3 10.0 10.8 11.6 12.3
38.0 8.5 9.1 9.8 10.5 11.1
40.0 7.7 8.3 8.9 9.5 10.0
42.0 7.0 7.5 8.0 8.6 8.9
44.0 6.4 6.8 7.3 7.7
46.0 5.8 6.2 6.6 6.9
48.0 5.2 5.6 5.9 6.2
50.0 4.7 5.0 5.3

危険角度（°） 26 26 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）
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17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

14.0 34.0                                         
16.0 30.0                                         
18.0 26.7                                         
20.0 24.0 26.0                               
22.0 21.6 23.4                               
24.0 19.5 21.1 22.9                     
26.0 17.7 19.1 20.7                     
28.0 16.1 17.3 18.8 20.6           
30.0 14.6 15.8 17.1 18.6           
32.0 13.4 14.4 15.5 16.9 18.0
34.0 12.2 13.1 14.2 15.3 16.2
36.0 11.2 12.0 12.9 13.9 14.7
38.0 10.3 11.0 11.8 12.7 13.3
40.0 9.4 10.1 10.8 11.5 12.1
42.0 8.6 9.2 9.9 10.5 11.0
44.0 7.9 8.4 9.0 9.6 9.9
46.0 7.2 7.7 8.2 8.7
48.0 6.6 7.1 7.5 7.9
50.0 6.1 6.4 6.8 7.2
55.0 4.8 5.1 5.3

危険角度（°） 26 26 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 26.0                                         
20.0 26.0                                         
22.0 26.0 26.0                               
24.0 24.7 26.0                               
26.0 22.6 24.4 26.0                     
28.0 20.7 22.3 23.9                     
30.0 19.0 20.5 22.1 24.1           
32.0 17.5 18.8 20.3 22.3           
34.0 16.2 17.3 18.7 20.3 21.5
36.0 14.9 16.0 17.2 18.6 19.6
38.0 13.8 14.8 15.9 17.1 18.0
40.0 12.8 13.6 14.6 15.7 16.5
42.0 11.8 12.6 13.5 14.4 15.1
44.0 11.0 11.7 12.5 13.3 13.9
46.0 10.2 10.8 11.6 12.3 12.7
48.0 9.4 10.0 10.7 11.3 11.7
50.0 8.7 9.3 9.9 10.4
55.0 7.2 7.7 8.1 8.5
60.0 6.0 6.3 6.6
65.0 4.9 5.1 5.2

危険角度（°） 26 26 30 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）
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22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

31.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 15.5                                         
20.0 15.4                                         
22.0 15.3                                         
24.0 15.2 15.2                               
26.0 15.1 15.1                               
28.0 15.1 15.1 15.1                     
30.0 15.0 15.0 15.1                     
32.0 15.0 15.0 15.0 15.1           
34.0 15.0 15.0 15.0 15.1           
36.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1
38.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
40.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
42.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
44.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0
46.0 13.1 14.0 14.9 15.0 15.0
48.0 12.3 13.0 13.9 14.8 14.9
50.0 11.5 12.2 12.9 13.7 14.2
55.0 9.5 10.1 10.7 11.4
60.0 7.3 8.1 8.8 9.3
65.0 5.0 5.6 6.1 6.5

危険角度（°） 39 39 39 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

41

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 18.5                                         
20.0 16.5                                         
22.0 14.7                                         
24.0 13.1 14.5                               
26.0 11.7 13.0                               
28.0 10.5 11.7 13.1                     
30.0 9.4 10.5 11.7                     
32.0 8.4 9.4 10.6                     
34.0 7.6 8.5 9.5 11.2           
36.0 6.8 7.6 8.6 10.1           
38.0 6.1 6.8 7.7 9.0 10.0
40.0 5.4 6.1 6.9 8.1 9.0
42.0 4.8 5.5 6.2 7.3 8.0
44.0 4.9 5.5 6.5 7.2
46.0 4.9 5.8 6.3
48.0 5.1 5.6
50.0 4.5

危険角度（°） 46 47 48 48 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 21.5                                         
20.0 19.4                                         
22.0 17.4                                         
24.0 15.6 17.3                               
26.0 14.1 15.6                               
28.0 12.7 14.1                               
30.0 11.5 12.8 14.2                     
32.0 10.4 11.6 12.9                     
34.0 9.4 10.5 11.7                     
36.0 8.6 9.5 10.6 12.4           
38.0 7.8 8.6 9.6 11.2           
40.0 7.0 7.8 8.8 10.2 11.2
42.0 6.3 7.1 7.9 9.2 10.1
44.0 5.7 6.4 7.2 8.3 9.1
46.0 5.2 5.8 6.5 7.5 8.2
48.0 4.6 5.2 5.9 6.8 7.3
50.0 4.7 5.3 6.1 6.6
55.0 4.5

危険角度（°） 43 44 44 48 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

42

17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

16.0 28.0                                         
18.0 24.9                                         
20.0 22.3                                         
22.0 20.1                                         
24.0 18.2 20.1                               
26.0 16.5 18.2                               
28.0 15.0 16.5                               
30.0 13.6 15.0 16.7                     
32.0 12.4 13.7 15.2                     
34.0 11.3 12.5 13.9                     
36.0 10.3 11.4 12.7 14.7           
38.0 9.4 10.4 11.6 13.5           
40.0 8.6 9.5 10.6 12.3 13.4
42.0 7.9 8.7 9.7 11.2 12.2
44.0 7.2 8.0 8.9 10.2 11.1
46.0 6.5 7.3 8.1 9.3 10.1
48.0 5.9 6.6 7.4 8.5 9.1
50.0 5.4 6.0 6.7 7.7 8.3
55.0 4.7 5.2 6.0

危険角度（°） 41 41 42 45 60
フック種類 72t 72t 72t 72t 72t
フック質量 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t 1.5t

掛数 4 4 4 4 4
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 20.0                                         
24.0 20.0                                         
26.0 20.0                                         
28.0 19.6 20.0                               
30.0 18.1 19.8                               
32.0 16.7 18.3 19.8                     
34.0 15.4 16.9 18.4                     
36.0 14.2 15.6 17.0                     
38.0 13.2 14.4 15.8 17.8           
40.0 12.2 13.4 14.7 16.5           
42.0 11.3 12.4 13.6 15.3 16.8
44.0 10.5 11.5 12.6 14.3 15.5
46.0 9.7 10.6 11.7 13.3 14.2
48.0 9.0 9.8 10.8 12.3 13.1
50.0 8.3 9.1 10.0 11.4 12.1
55.0 6.9 7.5 8.2 9.3 9.8
60.0 5.6 6.1 6.7 7.5
65.0 4.5 4.9 5.4 5.9
70.0 3.6 3.9 4.2
75.0 2.8 3.0 3.1

危険角度（°） 29 30 30 45 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）
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22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

31.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 10.5                                         
26.0 10.5                                         
28.0 10.5 10.5                               
30.0 10.5 10.5                               
32.0 10.5 10.5                               
34.0 10.5 10.5 10.5                     
36.0 10.5 10.5 10.5                     
38.0 10.5 10.5 10.5                     
40.0 10.5 10.5 10.5 10.5           
42.0 10.5 10.5 10.5 10.5           
44.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
46.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
48.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
50.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
55.0 9.2 10.0 10.3 10.4 10.4
60.0 7.7 8.4 9.1 10.0 10.1
65.0 6.2 6.8 7.4 8.1
70.0 4.2 5.0 5.7 6.3
75.0 3.0 3.6

危険角度（°） 40 41 41 45 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

44

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋36m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 17.0                                         
20.0 15.3                                         
22.0 13.6                                         
24.0 12.1                                         
26.0 10.9 12.4                               
28.0 9.7 11.1                               
30.0 8.7 10.0                               
32.0 7.8 9.0 10.4                     
34.0 7.0 8.1 9.4                     
36.0 6.3 7.3 8.4                     
38.0 5.6 6.5 7.6                     
40.0 5.0 5.8 6.8 8.7           
42.0 4.4 5.2 6.1 7.8           
44.0 3.9 4.6 5.5 7.0           
46.0 3.4 4.1 4.9 6.3 7.4
48.0 2.9 3.6 4.3 5.6 6.6
50.0 3.1 3.8 5.0 5.9
55.0 2.7 3.6 4.3

危険角度（°） 50 52 53 53 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

20.0 18.0                                         
22.0 16.1                                         
24.0 14.5                                         
26.0 13.1                                         
28.0 11.8 13.5                               
30.0 10.7 12.2                               
32.0 9.7 11.1                               
34.0 8.8 10.0 11.5                     
36.0 7.9 9.1 10.5                     
38.0 7.2 8.2 9.5                     
40.0 6.5 7.5 8.6                     
42.0 5.8 6.8 7.8 9.7           
44.0 5.2 6.1 7.1 8.9           
46.0 4.7 5.5 6.4 8.1           
48.0 4.2 4.9 5.8 7.3 8.5
50.0 3.7 4.4 5.2 6.6 7.7
55.0 2.7 3.2 3.9 5.0 5.8
60.0 2.8 3.7 4.1

危険角度（°） 47 49 49 49 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

45

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

18.0 21.5                                         
20.0 20.6                                         
22.0 18.6                                         
24.0 16.8                                         
26.0 15.3                                         
28.0 13.9 15.8                               
30.0 12.7 14.4                               
32.0 11.5 13.1                               
34.0 10.5 12.0 13.6                     
36.0 9.6 10.9 12.5                     
38.0 8.8 10.0 11.4                     
40.0 8.0 9.1 10.5                     
42.0 7.3 8.3 9.6 11.5           
44.0 6.6 7.6 8.7 10.6           
46.0 6.0 6.9 8.0 9.7           
48.0 5.4 6.3 7.3 9.0 10.3
50.0 4.9 5.7 6.6 8.2 9.4
55.0 3.7 4.4 5.2 6.5 7.4
60.0 2.7 3.3 3.9 5.0 5.7
65.0 2.9 3.5

危険角度（°） 45 46 46 46 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 13.0                                         
26.0 13.0                                         
28.0 13.0                                         
30.0 13.0                                         
32.0 13.0 13.0                               
34.0 13.0 13.0                               
36.0 12.9 13.0                               
38.0 11.9 13.0 13.0                     
40.0 11.0 12.4 13.0                     
42.0 10.2 11.5 12.8                     
44.0 9.4 10.6 11.9                     
46.0 8.6 9.8 11.1 12.9           
48.0 8.0 9.0 10.3 12.0           
50.0 7.3 8.3 9.5 11.2 12.9
55.0 6.0 6.8 7.8 9.3 10.7
60.0 4.8 5.5 6.3 7.6 8.6
65.0 3.7 4.3 5.0 6.1 6.7
70.0 2.8 3.3 3.9 4.6
75.0 2.9 3.3

危険角度（°） 41 42 42 45 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

46

31.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

26.0 8.0                                         
28.0 8.0                                         
30.0 8.0                                         
32.0 8.0                                         
34.0 8.0 8.0                               
36.0 8.0 8.0                               
38.0 8.0 8.0                               
40.0 8.0 8.0 8.0                     
42.0 8.0 8.0 8.0                     
44.0 8.0 8.0 8.0                     
46.0 8.0 8.0 8.0                     
48.0 8.0 8.0 8.0 8.0           
50.0 8.0 8.0 8.0 8.0           
55.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
60.0 6.8 7.7 7.9 8.0 8.0
65.0 5.6 6.3 7.2 7.9 7.9
70.0 4.4 5.1 5.8 6.7 7.1
75.0 3.0 3.9 4.5 5.2
80.0 2.9 3.6

危険角度（°） 47 48 48 48 60
フック種類 24t 24t 24t 24t 24t
フック質量 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t 0.88t

掛数 2 2 2 2 2
(単位：ｔｏｎ）

47

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 11.5                                         
26.0 10.3                                         
28.0 9.3                                         
30.0 8.3                                         
32.0 7.5 8.8                               
34.0 6.7 7.9                               
36.0 6.0 7.1                               
38.0 5.4 6.4                               
40.0 4.8 5.8 6.9                     
42.0 4.3 5.2 6.3                     
44.0 3.8 4.6 5.7                     
46.0 3.3 4.1 5.1                     
48.0 2.9 3.7 4.6 6.2           
50.0 2.5 3.2 4.1 5.6           
55.0 1.6 2.2 2.9 4.2 5.5
60.0 2.0 3.1 4.1
65.0 2.0 2.6

危険角度（°） 53 55 56 56 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 11.5                                         
26.0 11.5                                         
28.0 11.2                                         
30.0 10.2                                         
32.0 9.2 10.7                               
34.0 8.4 9.8                               
36.0 7.6 8.9                               
38.0 6.9 8.1                               
40.0 6.2 7.3 8.7                     
42.0 5.6 6.7 7.9                     
44.0 5.1 6.1 7.2                     
46.0 4.5 5.5 6.6                     
48.0 4.1 4.9 6.0                     
50.0 3.6 4.4 5.4 7.1           
55.0 2.6 3.3 4.2 5.7           
60.0 1.8 2.4 3.1 4.3 5.6
65.0 1.6 2.2 3.2 4.0
70.0 2.1

危険角度（°） 51 52 53 53 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

48

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

26.0 11.0                                         
28.0 11.0                                         
30.0 11.0                                         
32.0 10.9                                         
34.0 10.0 11.0                               
36.0 9.1 10.6                               
38.0 8.4 9.7                               
40.0 7.6 8.9                               
42.0 7.0 8.2 9.6                     
44.0 6.4 7.5 8.8                     
46.0 5.8 6.8 8.1                     
48.0 5.2 6.2 7.4                     
50.0 4.8 5.7 6.8                     
55.0 3.6 4.4 5.4 7.0           
60.0 2.7 3.4 4.2 5.6 7.0
65.0 1.9 2.5 3.2 4.4 5.4
70.0 1.7 2.3 3.2 3.8
75.0 2.1

危険角度（°） 48 49 50 50 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

28.0 9.0                                         
30.0 9.0                                         
32.0 9.0                                         
34.0 9.0                                         
36.0 9.0 9.0                               
38.0 9.0 9.0                               
40.0 9.0 9.0                               
42.0 9.0 9.0                               
44.0 8.9 9.0 9.0                     
46.0 8.2 9.0 9.0                     
48.0 7.6 8.8 9.0                     
50.0 7.0 8.2 9.0                     
55.0 5.7 6.7 7.9 9.0           
60.0 4.6 5.4 6.5 8.0 8.7
65.0 3.6 4.4 5.2 6.6 7.9
70.0 2.8 3.4 4.1 5.4 6.2
75.0 2.0 2.6 3.2 4.1 4.6
80.0 1.8 2.3 3.0
85.0 1.8

危険角度（°） 45 45 45 45 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

49

31.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

30.0 5.0                                         
32.0 5.0                                         
34.0 5.0                                         
36.0 5.0                                         
38.0 5.0 5.0                               
40.0 5.0 5.0                               
42.0 5.0 5.0                               
44.0 5.0 5.0                               
46.0 5.0 5.0 5.0                     
48.0 5.0 5.0 5.0                     
50.0 5.0 5.0 5.0                     
55.0 5.0 5.0 5.0 5.0           
60.0 5.0 5.0 5.0 5.0           
65.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
70.0 4.4 5.0 5.0 5.0 5.0
75.0 3.5 4.2 5.0 5.0 5.0
80.0 2.7 3.3 4.0 4.9 4.9
85.0 1.7 2.4 3.0 3.7
90.0 1.9 2.5

危険角度（°） 47 48 48 48 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

50

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

22.0 9.0                                         
24.0 8.9                                         
26.0 8.7                                         
28.0 8.0                                         
30.0 7.2                                         
32.0 6.4                                         
34.0 5.7                                         
36.0 5.0 6.3                               
38.0 4.4 5.6                               
40.0 3.9 5.0                               
42.0 3.4 4.5                               
44.0 3.0 3.9                               
46.0 2.5 3.5 4.6                     
48.0 2.1 3.0 4.1                     
50.0 1.8 2.6 3.6                     
55.0 1.7 2.5                     
60.0 1.6 3.0           
65.0 2.0 3.0
70.0 2.0

危険角度（°） 62 65 67 67 67
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 8.9                                         
26.0 8.9                                         
28.0 8.6                                         
30.0 8.4                                         
32.0 8.0                                         
34.0 7.2                                         
36.0 6.5 6.8                               
38.0 5.8 6.5                               
40.0 5.2 6.2                               
42.0 4.7 5.8                               
44.0 4.1 5.3                               
46.0 3.7 4.7 4.9                     
48.0 3.2 4.2 4.7                     
50.0 2.8 3.8 4.5                     
55.0 1.9 2.7 3.7                     
60.0 1.8 2.7 3.3           
65.0 1.8 3.1 3.0
70.0 2.2 3.0
75.0 1.9

危険角度（°） 60 62 63 63 63
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

51

13.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

17.7mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

24.0 9.0                                         
26.0 8.8                                         
28.0 8.6                                         
30.0 8.6                                         
32.0 8.4                                         
34.0 8.3                                         
36.0 7.9 6.9                               
38.0 7.2 6.6                               
40.0 6.5 6.4                               
42.0 5.9 6.1                               
44.0 5.3 5.8                               
46.0 4.8 5.6 4.9                     
48.0 4.3 5.4 4.7                     
50.0 3.8 4.9 4.6                     
55.0 2.8 3.7 4.2                     
60.0 1.9 2.8 3.7 3.4           
65.0 1.9 2.7 3.2 3.0
70.0 1.9 3.1 2.9
75.0 2.2 2.9
80.0 1.7

危険角度（°） 58 60 61 61 61
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

32.0 7.3                                         
34.0 7.3                                         
36.0 7.3                                         
38.0 7.3                                         
40.0 7.3                                         
42.0 7.3 6.3                               
44.0 7.2 6.1                               
46.0 6.9 5.9                               
48.0 6.4 5.6                               
50.0 5.9 5.4 4.7                     
55.0 4.7 5.0 4.3                     
60.0 3.6 4.6 4.0 3.4           
65.0 2.7 3.6 3.7 3.2           
70.0 1.9 2.7 3.5 3.1 2.9
75.0 1.9 2.7 3.0 2.9
80.0 1.9 2.9 2.9
85.0 2.0 2.4

危険角度（°） 56 57 57 57 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

52

31.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

22.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ
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Ｓ性能
作業半径（ｍ） offset　１０゚ offset　２０゚ offset　３０゚ offset　４５゚ offset　６０゚

34.0 4.3                                         
36.0 4.3                                         
38.0 4.3                                         
40.0 4.3                                         
42.0 4.3 4.3                               
44.0 4.3 4.3                               
46.0 4.3 4.3                               
48.0 4.3 4.3                               
50.0 4.3 4.3                               
55.0 4.3 4.3 4.3                     
60.0 4.3 4.3 4.1                     
65.0 4.3 4.3 3.9 3.3           
70.0 3.4 4.1 3.6 3.1 2.9
75.0 2.6 3.4 3.4 3.0 2.9
80.0 1.9 2.6 3.3 3.0 2.9
85.0 1.9 2.6 2.9 2.9
90.0 1.9 2.7 2.7
95.0 1.8

危険角度（°） 54 54 55 55 60
フック種類 12t 12t 12t 12t 12t
フック質量 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t 0.53t

掛数 1 1 1 1 1
(単位：ｔｏｎ）

53

40.2mﾌﾞｰﾑ+9mｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ+8.55m＋63m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ


